
19,9 m²

13,0 m²

4,
70

2,
60

49,18 m;7,12 ‰
DN300;Sb

254,900

254,550

30,09 m;28,22 ‰
DN300;Sb

254,550

253,70

15
,98

 m
;28

,23
 ‰

DN80
0;S

b

25
3,5

0

25
3,0

5

4,
31

 m
;1

62
,2

9 
‰

DN
70

0;
Sb

1.
1;

1

25
4,

20
25

3,
50

25,73 m;29,54 ‰
DN300;Sb

254,780

254,00

10,88 m
;26,90 ‰

D
N

400;Sb

254,63

254,35

31
,9

4 
m

;8
,4

5 
‰

D
N

40
0;

Sb

25
4,

35

25
4,

083,00 m;10,00 ‰
DN400;Sb

254,08254,050

29,65 m;5,40 ‰
DN300;Sb

254,300
254,140

11
,65

 m
;5,

15
 ‰

DN30
0;S

b

25
4,1

40

25
4,0

8

RW-45
D:256,49
SA:254,900
SH:1,59

RW-50
D:256,28
SE:254,550
SA:254,550
SH:1,73

RW-60
D:256,27
SE:253,70
SE:253,50
SE:254,00
SA:253,50
SH:2,77

RW-70
SO:254,95

RW-601
D:256,380
SA:254,780
SH: 1,60

RW-75
D:256,35
SA:254,630
SH:1,72

RW-80
D:256,08
SE:254,350
SA:254,350
SH:1,73

RW-85
D:255,74
SE:254,080
SE:254,080
SA:254,080
SH:1,66

RW-100
D:255,61
SA:254,300
SH:1,31

RW-95
D:255,69
SE:254,140
SA:254,140
SH:1,55

RW-65
SO:253,05

RW-90
D:255,57
SE:254,050
SA:254,050
SH:1,54

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK

Mauerecke
Bauende 

DE-Maßnahme

ca. 3,14 %
256,95

256,72

256,92

256,86256,82

256,85

256,85
256,87 256,89

257,19

KD-Brunnen

Kastenrinne 
NW 100

HSK

SSK TB
+2

2
5

2

5

TB
+2

H
B+

5

R7.00

R12.
00

R12.50

R8
.00

R5.00

R1
0.0

0

R6.00 R4.0
0

R10.00

R8.00

GF-VerteilerVt 1.3

Cs
Cs

Ca

Ca

Ca

Sa

Py

HSK

RRA

5

7
6

40 cm Gesamtaufbau des frostsicheren Oberbaues bei F3

08 cm Betonsteinpflaster, gemäß DIN EN 1338, TL Pflaster-StB, ZTV P-StB
04 cm Bettungsmaterial 0/8, gemäß ZTV P-StB , TL Pflaster-StB
28 cm Frostschutzschicht 0/56, gemäß ZTV SoB-StB, EV2 > 120 MN/m²

Gehwege

1

4

2

55 cm Gesamtaufbau des frostsicheren Oberbaues bei F3

08 cm Betonsteinpflaster, gemäß DIN EN 1338, TL Pflaster-StB, ZTV P-StB

3 15 cm Schottertragschicht 0/45, gemäß ZTV SoB-StB, EV2 > 150 MN/m²
04 cm Bettungsmaterial 0/8, gemäß ZTV P-StB , TL Pflaster-StB

28 cm Frostschutzschicht 0/56, gemäß ZTV SoB-StB, EV2 > 120 MN/m²

Überfahrbare Nebenflächen (Zufahrten)


