Verbindliche Festsetzungen

Bebauungsplan "Thordcker II"™ Hallerndorf

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
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Allgemeines Wohngebiet (& L BauNvO0)

Reines Wohngebiet (& 3 BauNv0)
Mischgebiet [($ & BauNvD)
Wochenendgebiet {§ 10 BauNvO)
Dorfgebiet [$ 5 BauNv0)

Grenze zwlschen Gebieten unterschiedlicher
Nutzung

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (# 9(1) Nr. 1a BBauG,

11

§§ 16 u. 17 BauNvo)

Zahl der Vollgeschofle (Z] als Hochstgrenze
wie vorhanden M P

Vollgescholl und ein als VG anzurechnendes
Dachgescholl

Kniestock bis 0,50 m zuldssig

Erdgeschoflhéhe 0,50 m iber natiirlichem Geldinde

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN ($ 9 Abs. 1 Nr. 1b BBauG,

€& 22 u. 23 BauhvD)

of fene Bauweise
Baulinie
Baugrenze

Die Gestaltung der Haupt- und Nebengebdude
hat in Anlehnung an die frink. Bauweise zu
erfolgen (Satteldach).

Dachgauben diirfen max. 1/3 der Firstldnge
betragen. Sie sollen als Einzelgauben ausge-

tihrt warden.

Satteldach mit Angabe der Hauptfirstrichtung
Dachneigung Grad

Dacheinschnitte sowie asymmetrische Dacher
sind nicht zugelassen. ;30 , go

Anlagen zur Energiegewinnung (Kollektoren,
Absorber o. 3.) sind am Dach nur zuldssig,
wenn sie in ihre Gesamtfldche, Anordnung
und im Material mit den ibrigen Dachfldchen
und den Dachaufbauten harmonisch abgestimmt
sind.

Beziiglich der Dacheindeckung sollte ein
roter Farbton gewdhlt werden.

Die Erdgeschofifuibodenhdhe der baulichen
Anlagen wird mit héchstens 0,50 m iber dem
bestehenden Gel3nde (Bergseite im Hangge-
linde) festgesetzt. Die Bauvorlagen sind
daher mit Gelindeprofilen zu versehen.

Empfohlene Garagenstellung

Garagen nur eingeschofllig, Dachneigung, Dach-
form und Material des Hauptgebdudes

Bei Entwisserungsanlagen fiir Gebdude und
Grundstiicke ist die DIN 1986 zu beachten.

Auffallende grelle Farbanstriche sowie stark
kontrastierende Farbtdne sind bei Gebduden
und Einfriedungen nicht gestattet

Dem Bauantrag ist ein nach Nivellement er-
stellter Gelindeschnitt beizufiigen.

gfiiil; Nur Einzelhduser zuldssig.

-1

[P p———



4. VERKEHRSFLACHEN (6 9 Abs. 1 Nr. 3 BBauG)

Einfriedungen [Art. 107 (1) & BayBO) sind !
innerhalb eines StrafNenzuges hinsichtlich |
Art, Hohe und Farbe einheitlich auszufiihren. |
Gesamthghe, gemessen van der Oberkante der
angrenzenden dffentl. Verkehrsflache

max. 1,20 m, Sockel dabei nicht hoher als
0,20 m.

Material :

An den Straflen: senkrecht oder diagenal an-
geordnete Holzlatten, Mauer oder Hecke,
sonst Maschendraht an Eisensdule mit Hecken-
hinterpflanzung.

BN Strafenverkehrsfliche bestehend ]

Straflenferkehrsfliichen (Unterteilung der
Straflenflachen)

Fahrbahn mit Gehweg
Fufiweg

Strafenbegrenzungslinie

Offentliche Parkflichen

Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindern-
den Nutzung und Bepflanzung freizuhalten.
Strducher, Hecken und Einfriedungen diirfen
eine Hohe von 0,80 m iiber Fahrbahn nicht
iberschreiten.

5. FLACHEN FiR VERSORGUNGSE INRICHTUNGEN ($ 9 Abs. Nr. 5

T

und 7 BBauG)

Trafostation

Die Verlegung von Erdkabeln, die der Strom-
versorgung des Siedlungsgebietes dienen, ist

zu gestatten, soweit diese innerhalb der
Grundstiicke - etwa 1,00 m paratlel zur Strafe -
liegen.

6. GRUNFLACHEN [(§ 9 Abs. 1 Nr. 8 BBauG)
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Griinfldchen

Spielplatz

Die nicht tberbaubaren Grundsticksfl3chen
sind durch heimische Hecken, Baum- und
Buschgruppea zu gliedern. Vorhandener Baum-
bestand ist nach Moglichkeit zu erhalten.
Pflanzgebot fiir

Einzelbdume Baumgruppen Buschgruppen

i) £55, #h

Fliachenhafte Anpflanzungen

Bestehende Hecken



1.

SONSTIGE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN

— — —pMit Leitungsrechten belastete Flichen
C_ _ ](i 9 (1) 13 BBauG)

Planungsbereich
e e=me em=o Geltungsbereich (Grenze des rdumlichen

Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
§ 9 (1) 6. BBauG)

KENNZE | CHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

Elektrizitdtsfreileitung Schutzstreifen |

Wasserleitung ———-JL—-————Abuasserieirung

T Klassifizierte Straflen mit Bauverbots- und
-L 20 Bebauungsbeschrdnkungszonen vom Fahrbahn-
30+ rand aus gemessen: bei Kreisstrafen 15 bzw.

e =

.__.,_f;,o,_ 30, bei Staatsstraflen 20 bzw. 40 m

Ortsdurchfahrtsgrenze
e FF  Leitungsrecht fir EVO
HINWEISE

Die Planunterlagen und die Hohendarstellung

im Bebauungsplan beruhen auf Vergrdferungen
ays dem M 1 : 5 000 in den M 1 : 1 000. Sie
kann daher nicht Richtlinie fiicr die tatsachli-
chen Verhiltnisse sein. Die genauen Mafle und
Héhenverhdltnisse sind vor einer Bebauung

an Ort und Stelle zu ermitteln.

1. Grundsticksgrenzen

———O0——— unverandert —%—0—%— aufzulassen
neu zu bilden
1. Kartenzeichen

Flurnummern der Grundstiicke 130/3

Hohenlinien mit Hohenangaben iiber NN j/
3. Vorhandene Gebiude ~— 1%
Wohngebdude %

Neben- und Gewerbegebdude

Aufgrund der momentan laufenden Flurbereinigung weichen die be-
stehenden Grundsticksgrenzen vom amtlichen Lageplan des Ver-

messungsamfes ab.

Die Flurnummern der Grundstiicke im Geltungsbereich werden erst
nach der Neuverteilung festgelegt

Garagenstellflachen sind grunds&tzlich von
Einzéunung und Toren freizuhalten.
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Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begrundu‘zageman
$ 3 BBauGBvom 06.96 A98% his 06.07. 4988 im Rathows Hollevudevf

offentlich ausgelegt. Die Bekanntgabe iiber Ort und Dauer der
éffentlichen Auslegung erfolgte am 2 5, Mai 1988

durch Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde
Hallerndorf Nr. 11 vom 26, Mai 1988

Hallerndorf S 14, Sep, 1988

Biirgermeister

Der Gemeinderat Hallerndorf hat mit dem BeschluB vom

3 1 AU;‘ 1988 den Bebauungsplan gemdfl & 10 ®BauGBals Satzung
beschlossen.

,‘f w%'lfé{hélié}&e&wzg v Redlrts Mcﬁnf?_‘*’t- Wacy

Forchheim,

den 4bﬁ/f /fg’

ortsiiblich bekanntgegehen worden. Der Bebauungsplan ist damlf nach

$ 12 BBauGBrechtsverbindlich. .

Hallerndorf




