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Gemeinde Hallerndorf
Dagmar Leitz
Von-Seckendorf-Str. 10

91352 Hallerndorf

Fürth, 08.10.2019

Schadstoffuntersuchungen

Sehr geehrte Frau Leitz,

anbei der Bericht über die Untersuchung der Fenster in der Grund- und Mittelschule
Hallerndorf auf Asbesthaltigkeit.

Für Rückfragen oder weitere Untersuchungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir
hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten und dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden
sind.

Mit freundlichen Grüßen

anbus analytik GmbH
Oliver Hofmann
(M.A.; Technisch-Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Anlagen

Bericht
Rechnung

anbus
analytik gmbh
G e s e l l s c h a f t  f ü r
Gebäudediagnostik
Umweltanalytik und
Umweltkommunikation

M a t h i l d e n s t r a ß e  4 8
90762 Fürth in  Bayern
Te l .  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 0
F a x  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 6
info @ anbus-analytik.de
w w w .anbus-analytik.de

G e s c h ä f t s f ü h r u n g
Jörg Thumulla,  
Diplom-Chemiker

A G  F ü r t h  H R B  8 1 4 8
USt-ldNr. DE210745406

Mediatorin, Moderatorin, 
Konfliktvermittlung  
mit Schwerpunkt Gebäude 
und Umwelt 
Sabine Weber-Thumulla, 
M.A.

Von der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken öffentlich be-
stellte und vereidigte Sach-
verständige für

Schadstoffe und Gerüche in 
Innenräumen:
Jörg Thumulla,
Diplom-Chemiker

Schimmelpilze und andere 
Innenraumschadstoffe:
Dr. rer. nat. Carmen Kroczek,
Diplom-Biologin

Nach DIN EN ISO/IEC 17025  
durch die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS)  
akkreditier tes Prüfinstitut 
für:

·  Luftverunreinigende che-
mische, faserförmige und 
mikrobiologische Stoffe

·  Schadstoffe in Gebäuden

·  Gerüche in Innenräumen

·  Emissionen von Baumate-
ria lien

·  Bauphysik und Raumklima 

Die Akkreditierung gilt für die 
in der Urkunde aufgeführten 
Prüfverfahren



Untersuchungsbericht Seite 1 von 15
Verfasser: Oliver Hofmann (M.A.; Technisch-Wissenschaftlicher Mitarbeiter) am 08.10.2019,  Berichtsnummer 19085
Auftraggeber: Gemeinde Hallerndorf, Dagmar Leitz, Von-Seckendorf-Str. 10, 91352 Hallerndorf
Ohne schriftliche Genehmigung des/der Unterzeichnenden darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüf-/ Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

Bericht über die
Untersuchung der Gebäudefenster

(Asbest)

Auftraggeber:

Gemeinde Hallerndorf
Von-Seckendorf-Str. 10

91352 Hallerndorf

anbus
analytik gmbh
G e s e l l s c h a f t  f ü r
Gebäudediagnostik
Umweltanalytik und
Umweltkommunikation

M a t h i l d e n s t r a ß e  4 8
90762 Fürth in  Bayern
Te l .  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 0
F a x  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 6
info @ anbus-analytik.de
w w w .anbus-analytik.de

G e s c h ä f t s f ü h r u n g
Jörg Thumulla,  
Diplom-Chemiker

A G  F ü r t h  H R B  8 1 4 8
USt-ldNr. DE210745406

Mediatorin, Moderatorin, 
Konfliktvermittlung  
mit Schwerpunkt Gebäude 
und Umwelt 
Sabine Weber-Thumulla, 
M.A.

Von der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken öffentlich be-
stellte und vereidigte Sach-
verständige für

Schadstoffe und Gerüche in 
Innenräumen:
Jörg Thumulla,
Diplom-Chemiker

Schimmelpilze und andere 
Innenraumschadstoffe:
Dr. rer. nat. Carmen Kroczek,
Diplom-Biologin

Nach DIN EN ISO/IEC 17025  
durch die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS)  
akkreditier tes Prüfinstitut 
für:

·  Luftverunreinigende che-
mische, faserförmige und 
mikrobiologische Stoffe

·  Schadstoffe in Gebäuden

·  Gerüche in Innenräumen

·  Emissionen von Baumate-
ria lien

·  Bauphysik und Raumklima 

Die Akkreditierung gilt für die 
in der Urkunde aufgeführten 
Prüfverfahren



Untersuchungsbericht Seite 2 von 15
Verfasser: Oliver Hofmann (M.A.; Technisch-Wissenschaftlicher Mitarbeiter) am 08.10.2019,  Berichtsnummer 19085
Auftraggeber: Gemeinde Hallerndorf, Dagmar Leitz, Von-Seckendorf-Str. 10, 91352 Hallerndorf
Ohne schriftliche Genehmigung des/der Unterzeichnenden darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüf-/ Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

Inhalt
1. EINLEITUNG ......................................................................................................... 3
1.1. ALLGEMEINES ................................................................................................................. 3
1.2. ADRESSEN ..................................................................................................................... 3
1.3. ANLASS/ UNTERSUCHUNGSAUFGABE UND ZWECK ........................................................... 3
1.4. URHEBERRECHT ............................................................................................................. 3
1.5. HAFTUNG ....................................................................................................................... 4
1.6. QUALITÄTSSICHERUNG ................................................................................................... 4

2. OBJEKTBESCHREIBUNG MIT GRUNDRISSEN ................................................. 4

3. ERGEBNISSE DER ORTSTERMINE .................................................................... 5
3.1. UNTERSUCHUNGSSTRATEGIE .......................................................................................... 5
3.2. TYPISIERUNG DER GEBÄUDEFENSTER ............................................................................. 5
3.3. LAGE DER FENSTERTYPEN UND PROBENAHMESTELLEN IM GEBÄUDE ............................... 6

3.3.1. Obergeschoss .................................................................................................................... 6
3.3.2. Erdgeschoss ....................................................................................................................... 7
3.3.3. Untergeschoss ................................................................................................................... 8

3.4. BESCHREIBUNG DER AUFGEFUNDENEN GEFAHRSTOFFE AN DEN FENSTERTYPEN ............. 9
3.4.1. Bauzeitliche Schwingfenster in Glasbausteinen [Typ 1] ....................................................... 9
3.4.2. Bauzeitliche Holzfenster mit Alu-Verblendung (Schwingfenster) [Typ 2] ............................. 9
3.4.3. Bauzeitliche Holzfenster mit Alu-Verblendung (Flügelfenster) [Typ 3] ................................. 9
3.4.4. Bauzeitliche Holzfenster (keine Alu-Verblendung, Flügelfenster) [Typ 4] ............................. 9
3.4.5. Bauzeitliche Fenster-Türen-Elemente aus Aluminium [Typ 5] ............................................. 9
3.4.6. Jüngere Fenster sowie Fenster-Türen-Elemente aus Aluminium [Typ 6] ............................ 10
3.4.7. Jüngere Flügelfenster aus Kunststoff [Typ 7]..................................................................... 10
3.4.8. Jüngere Fenster-Türen-Elemente, grün [Typ 8] ................................................................. 10

3.5. ANALYSEERGEBNISSE ...................................................................................................10
3.6. LABORERGEBNISSE ZU DEN MATERIALUNTERSUCHUNGEN .............................................10

4. ÜBERSICHT UND ZUSAMMENFASSUNG ........................................................ 11

anbus
analytik gmbh
G e s e l l s c h a f t  f ü r
Gebäudediagnostik
Umweltanalytik und
Umweltkommunikation

M a t h i l d e n s t r a ß e  4 8
90762 Fürth in  Bayern
Te l .  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 0
F a x  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 6
info @ anbus-analytik.de
w w w .anbus-analytik.de

G e s c h ä f t s f ü h r u n g
Jörg Thumulla,  
Diplom-Chemiker

A G  F ü r t h  H R B  8 1 4 8
USt-ldNr. DE210745406

Mediatorin, Moderatorin, 
Konfliktvermittlung  
mit Schwerpunkt Gebäude 
und Umwelt 
Sabine Weber-Thumulla, 
M.A.

Von der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken öffentlich be-
stellte und vereidigte Sach-
verständige für

Schadstoffe und Gerüche in 
Innenräumen:
Jörg Thumulla,
Diplom-Chemiker

Schimmelpilze und andere 
Innenraumschadstoffe:
Dr. rer. nat. Carmen Kroczek,
Diplom-Biologin

Nach DIN EN ISO/IEC 17025  
durch die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS)  
akkreditier tes Prüfinstitut 
für:

·  Luftverunreinigende che-
mische, faserförmige und 
mikrobiologische Stoffe

·  Schadstoffe in Gebäuden

·  Gerüche in Innenräumen

·  Emissionen von Baumate-
ria lien

·  Bauphysik und Raumklima 

Die Akkreditierung gilt für die 
in der Urkunde aufgeführten 
Prüfverfahren



Untersuchungsbericht Seite 3 von 15
Verfasser: Oliver Hofmann (M.A.; Technisch-Wissenschaftlicher Mitarbeiter) am 08.10.2019,  Berichtsnummer 19085
Auftraggeber: Gemeinde Hallerndorf, Dagmar Leitz, Von-Seckendorf-Str. 10, 91352 Hallerndorf
Ohne schriftliche Genehmigung des/der Unterzeichnenden darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüf-/ Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

1. Einleitung

1.1. Allgemeines
Berichtsnummer: 19085

Berichtsdatum: 08.10.2019

Auftragsdatum: 02.10.2019

Ortstermin und Probenahme durchgeführt:

am: 05.08.2019, 12.08.2019, 13.08.2019
von: Oliver Hofmann, Christian Breu
anwesend: Wolfgang Mönius (Hausmeister)

1.2. Adressen
Auftraggeber:

Gemeinde Hallerndorf
Dagmar Leitz
Von-Seckendorf-Str. 10

91352 Hallerndorf

Untersuchungsobjekt:

Grund- und Mittelschule Hallerndorf

1.3. Anlass/ Untersuchungsaufgabe und Zweck
Im Rahmen der Schadstoffuntersuchungen im Bauabschnitt 1 wurde eine versteckte
Asbestanwendung in den Schwingfenstern („Kippfenster“) der Sporthalle festgestellt. Es
handelt sich dabei um einen Montagekitt zwischen dem Falz der Fensterrahmen und dem
Mauerwerk aus Glasbausteinen. Die Sanierung dieser Anwendung führt zu einem
erheblichen Mehraufwand bei der Sanierung, da sich der Ausbau der Fenster nicht ohne
Faserfreisetzung bewerkstelligen lässt und daher unter erschwerten Bedingungen hohe
Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen.

Infolge des Befunds zur versteckten Asbesthaltigkeit der Fenster in der Sporthalle kann für
die weiteren Fenster im Gebäude nicht ausgeschlossen werden, ebenfalls Asbest zu
enthalten.

Daher wurde die anbus analytik GmbH mit der detaillierten Untersuchung aller in den
Bauabschnitten 1 und 2 vorhandenen Fenster hinsichtlich ihrer möglichen Asbesthaltigkeit
beauftragt.

1.4. Urheberrecht
Das schriftliche Gutachten des Sachverständigen genießt Urheberschutz: Es ist nur mit
Zustimmung des Urhebers weiter als über den angegebenen Zweck hinaus zu verwenden
oder zu veröffentlichen.

anbus
analytik gmbh
G e s e l l s c h a f t  f ü r
Gebäudediagnostik
Umweltanalytik und
Umweltkommunikation

M a t h i l d e n s t r a ß e  4 8
90762 Fürth in  Bayern
Te l .  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 0
F a x  0 9 1 1 / 7 4 3 7 1 7 6
info @ anbus-analytik.de
w w w .anbus-analytik.de

G e s c h ä f t s f ü h r u n g
Jörg Thumulla,  
Diplom-Chemiker

A G  F ü r t h  H R B  8 1 4 8
USt-ldNr. DE210745406

Mediatorin, Moderatorin, 
Konfliktvermittlung  
mit Schwerpunkt Gebäude 
und Umwelt 
Sabine Weber-Thumulla, 
M.A.

Von der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken öffentlich be-
stellte und vereidigte Sach-
verständige für

Schadstoffe und Gerüche in 
Innenräumen:
Jörg Thumulla,
Diplom-Chemiker

Schimmelpilze und andere 
Innenraumschadstoffe:
Dr. rer. nat. Carmen Kroczek,
Diplom-Biologin

Nach DIN EN ISO/IEC 17025  
durch die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS)  
akkreditier tes Prüfinstitut 
für:

·  Luftverunreinigende che-
mische, faserförmige und 
mikrobiologische Stoffe

·  Schadstoffe in Gebäuden

·  Gerüche in Innenräumen

·  Emissionen von Baumate-
ria lien

·  Bauphysik und Raumklima 

Die Akkreditierung gilt für die 
in der Urkunde aufgeführten 
Prüfverfahren



Untersuchungsbericht Seite 4 von 15
Verfasser: Oliver Hofmann (M.A.; Technisch-Wissenschaftlicher Mitarbeiter) am 08.10.2019,  Berichtsnummer 19085
Auftraggeber: Gemeinde Hallerndorf, Dagmar Leitz, Von-Seckendorf-Str. 10, 91352 Hallerndorf
Ohne schriftliche Genehmigung des/der Unterzeichnenden darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüf-/ Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

1.5. Haftung
Die anbus analytik GmbH haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden
unbegrenzt. Für darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche ist die Höhe auf die
Deckungssumme unserer weltweit (bis auf USA und Kanada) gültigen Haftpflichtver-
sicherung bei der HDI Versicherung AG in 30650 Hannover von 3.000.000 € für
Personenschäden und 1.000.000 € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Für
Schäden, die auf Asbest zurückzuführen sind, reduzieren sich diese Summen auf jeweils
500.000 €. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch gegenüber Dritten.

1.6. Qualitätssicherung
Die anbus analytik GmbH unterliegt in ihrer Gesamtheit einem Qualitätssicherungssystem
nach DIN EN ISO/IEC 17025. Akkreditierte Verfahren werden im Bericht mit (a) gekenn-
zeichnet. Verfahrensschritte, die fremdvergeben werden, werden mit (f) gekennzeichnet,
Bewertungen sind nicht akkreditierbar.

2. Objektbeschreibung mit Grundrissen
Die Grund- und Mittelschule Hallerndorf soll grundlegend saniert werden. Die Schule wurde
in den 1960er Jahren errichtet und in den 1990er Jahren umgebaut bzw. erweitert. Für die
anstehenden Arbeiten ist die Schule in 3 Bauabschnitte eingeteilt. Im Rahmen der
Untersuchung der Fenster auf deren Asbesthaltigkeit wurden die Fenster des gesamten
Gebäudes berücksichtigt.
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3. Ergebnisse der Ortstermine

3.1. Untersuchungsstrategie
Im Rahmen einer Bestandsaufnahme der im gesamten Gebäude verbauten Fenster sowie
Fenster-Türen-Elemente wurde zunächst eine Typisierung vorgenommen. Nach der
Identifikation der vorkommenden Fenstertypen wurden die jeweiligen Typen mehrfach an
den Verdachtsstellen hinsichtlich einer verdeckten Asbesthaltigkeit untersucht. Dafür wurden
Bauteilöffnungen durchgeführt und insbesondere die Anschlussstellen von Fensterrahmen
zum Mauerwerk bzw. zu den Betonträgern untersucht. Je nach Fenstertyp und Einbauort
waren hierfür teilweise mehrere Öffnungen erforderlich. Da der Asbestverdacht insbeson-
dere für die in den Glasbausteinmauern verbauten Schwingfenstern mit Aluminiumrahmen
besteht, wurden sämtliche Fenster dieses Typs im Gebäude untersucht (Ausnahme: 5
zugemauerte Fenster im OG). Zudem wurden sämtliche Fenster visuell auf verdächtige
Materialien überprüft. Bei konkreten Verdachtsmomenten wurden Materialproben zur
Analyse genommen.

3.2. Typisierung der Gebäudefenster
Im Gebäude lassen sich verschiedene Fenstertypen voneinander unterscheiden. Zur
Unterscheidung der Fenstertypen wurden die augenscheinliche Einbauzeit, Farbe, Material,
vorhandene Verblendung und Bauart berücksichtigt. Zudem wurde auf die Regelmäßigkeit
des jeweils verbauten Fenstertyps im jeweiligen Gebäudeteil und dessen Schlüssigkeit
hinsichtlich der stattgefundenen Umbau- bzw. Erweiterungsphase des Schulgebäudes
geachtet:

Typ-ID &
Farbe in
Lageplan

Einbauzeit Farbe
(innen/außen)

Material Verblendung
außen

Bauart Bemerkung

Typ 1 bauzeitlich silbern Aluminium keine Schwing-
fenster

in
Glasbaustein

Typ 2 bauzeitlich weiß/silbern Holz Aluminium Schwing-
fenster

Klassenräume

Typ 3 bauzeitlich weiß/silbern Holz Aluminium Flügel-
fenster

Typ 4 bauzeitlich weiß Holz Holz Flügel-
fenster

Typ 5 bauzeitlich silbern Aluminium keine Fenster-
Tür-
Element

Typ 6 Umbau
1990er

silbern Aluminium keine Fenster-
Tür-
Element

Typ 7 Umbau
1990er

weiß/silbern Kunststoff keine Flügel-
fenster

Außen silbern
lackiert

Typ 8 Umbau
1990er

grün Aluminium keine Fenster-
Tür-
Element
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3.3. Lage der Fenstertypen und Probenahmestellen im Gebäude

3.3.1. Obergeschoss
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3.3.2. Erdgeschoss
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3.4. Beschreibung der aufgefundenen Gefahrstoffe an den Fenstertypen

3.4.1. Bauzeitliche Schwingfenster in Glasbausteinen [Typ 1]

Der Scheibenkitt der Fenster des Typs 1 in allen Bauabschnitten enthält Asbest (im Rahmen
der Gefahrstoffuntersuchung in BA 1 festgestellt).

Die Asbesthaltigkeit des Montagekitts der Fenster des Typs 1 beschränkt sich auf die
Sporthalle, zumal die anderen in den 3 Bauabschnitten vorkommenden Fenster dieses Typs
ohne Montagekitt verbaut sind.

Anmerkung: Die Aluminiumfalze, hinter denen der asbesthaltige Montagekitt der Schwing-
fenster in der Sporthalle verbaut ist, wurden an sämtlichen vergleichbaren Schwingfenstern
des Gebäudes aufgebohrt und auf das Vorhandensein eines Montagekitts hin überprüft
(Ausnahmen waren 5 zugemauerte Schwingfenster in hinteren Klassenzimmern des EG, bei
denen jedoch von gleicher Einbauweise wie nebenliegend auszugehen ist). Zudem wurde
eines der Fenster weitestgehend demontiert.

3.4.2. Bauzeitliche Holzfenster mit Alu-Verblendung (Schwingfenster) [Typ 2]

Im Rahmen der Gefahrstoffuntersuchung in BA 1 wurde Asbest im Scheibenkitt festgestellt.
Die Untersuchung der Fenster im gesamten Gebäude zeigte allerdings, dass sich der asbest-
haltige Scheibenkitt im Fenstertyp 2 auf BA 1 beschränkt.

Ferner ist bei den meisten der in den Klassenzimmern der alten Gebäudeteile verbauten
Schwingfenster KMF-Dämmwolle zwischen Fensterrahmen und Betontragwerk bzw. Mauer-
werk des Gebäudes verbaut. Insbesondere bei geringer Fugenbreite ist dieser Dämmstoff
nicht verbaut worden. Auf den Innenseiten sind die Fugen mit Holzblenden verdeckt, die
Fugen der Außenseiten sind entweder mit der bereits im Rahmen der
Gefahrstoffuntersuchung aufgefundenen PCB-haltigen Fugenmasse verfüllt und/oder mit
Aluminiumblenden verdeckt.

In keinem der Fenster des Typs 2 wurden asbesthaltige Baustoffe identifiziert, bei denen
unmittelbar durch den Fensterausbau Faserfreisetzungspotential besteht.

3.4.3. Bauzeitliche Holzfenster mit Alu-Verblendung (Flügelfenster) [Typ 3]

Für den Fenstertyp 3 treffen die Feststellungen für Typ 2 zu. Dies betrifft auch den
asbesthaltigen Scheibenkitt, der analog zu Typ 2 nur in BA 1 vorkommt.

3.4.4. Bauzeitliche Holzfenster (keine Alu-Verblendung, Flügelfenster) [Typ 4]

Aufgrund der Baugleichheit zu den bauzeitlichen Holzfenstern mit Alu-Verblendung ist beim
Scheibenkitt von Asbesthaltigkeit auszugehen.

Es finden sich keine Hinweise auf asbesthaltige Baustoffe, bei denen unmittelbar durch den
Fensterausbau Faserfreisetzungspotential besteht.

3.4.5. Bauzeitliche Fenster-Türen-Elemente aus Aluminium [Typ 5]

Die bauzeitlichen Fenster-Türen-Elemente weisen an ihren Anschlussstellen zum Mauer-
werk bzw. Betontragwerk asbesthaltige Fugenspachtelungen auf.

Die Fenster-Türen-Elemente weisen zudem asbesthaltigen Scheibenkitt auf, mit dem
gleichfalls die im unteren Teil der Elemente eingebauten grauen Platteneinsätze fixiert sind.
Die grauen Platteneinsätze selbst weisen ebenso hohe Asbestanteile auf (AZ-Anwendung).
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3.4.6. Jüngere Fenster sowie Fenster-Türen-Elemente aus Aluminium [Typ 6]

Einbau der Rahmen mit Bauschaum und Silikon. Es finden sich keine weiteren Hinweise auf
Gefahrstoffe.

3.4.7. Jüngere Flügelfenster aus Kunststoff [Typ 7]

Die Fensterrahmen sind mit Bauschaum und Silikon eingebaut. Es finden sich keine weiteren
Hinweise auf Gefahrstoffe.

3.4.8. Jüngere Fenster-Türen-Elemente, grün [Typ 8]

Die Fensterrahmen sind mit Bauschaum und Silikon eingebaut. Es finden sich keine weiteren
Hinweise auf Gefahrstoffe.

3.5. Analyseergebnisse

3.6. Laborergebnisse zu den Materialuntersuchungen
Die detaillierten Analyseergebnisse der für die Untersuchung der Fenster entnommenen
Proben sind im Anhang enthalten:

Der Anhang ist wie folgt strukturiert:

Anhang Titel

A Asbest in Materialproben

B PCB in Materialproben

Bauteil Typ Verdacht Pr.-bez. Raum Ergebnis

Fensterkitt obere Kipp-Fenster (Sporthalle) Typ 1 Asbest OG6b Sporthalle Asbest 1%-5%

Fensterscheibenkitt Typ 2,3,4 Asbest OG64 Ausweichraum Asbest nachgewiesen
(Chrysotil)

Verdeckter Kitt zwischen Kipp-Fenster und
Einbaurahmen (Probenahme durch Fa.
Steringer)

Typ 1 Asbest 290612-45 Sporthalle
Asbest nachgewiesen
(Amphibol)

Fensterkitt Typ 5 Asbest 1_128a Flur EG kein Asbest nachweisbar

Fensterkitt Typ 5 PCB 1_128b Flur EG kein PCB nachweisbar

Fensterkitt, harte Stelle Ausbesserung Typ 5 Asbest 1_128c Flur EG kein Asbest nachweisbar

Einbaumasse Rahmen zu Beton Typ 5 Asbest 2_128 Flur EG Chrysotil enthalten

Kitt Aluprofil zu grauer Platte Typ 5 Asbest 3_128 Flur EG Chrysotil enthalten
(ca. 1-5%)

Graue Platte (in Türe) Typ 5 Asbest 4_128 Flur EG Chrysotil enthalten
(ca. 5-20%)

Fensterkitt, Fenstertyp Holz-Alu Kipp (alt) Typ 2,3,4 Asbest 5_138 BA1, 1.OG,
Klasse 13

Asbest nachgewiesen:
siehe Probe OG64

Scheibenkitt (obere Scheiben) Typ 5 Asbest 6_138 BA1, 1.OG,
Flur kein Asbest nachweisbar

Aus Berichtsnr. 19046

Im Rahmen der Untersuchung der Fenster durchgeführte Analysen
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4. Übersicht und Zusammenfassung
Im Folgenden wird ein Überblick zu den aufgefundenen Gefahrstoffen, insbesondere Asbest,
gegeben

Typ-ID &
Farbe in
Lageplan

Beschreibung Ergebnis

Typ 1 Alu-Schwingfenster in
Glasbausteinen (bauzeitlich)

Sporthalle: Asbest in Montagekitt

Alle: Asbest in Scheibenkitt

Typ 2 Holz-Schwingfenster mit
Alublende in Klassenräumen
(bauzeitlich)

BA 1: Asbest in Scheibenkitt

Alle: KMF und PCB-Fugenmasse zwischen Rahmen und
Mauerwerk

Typ 3 Holz-Flügelfenster mit
Alublende in Fluren und
Verwaltung (bauzeitlich)

BA 1: Asbest in Scheibenkitt

Alle: KMF und PCB-Fugenmasse zwischen Rahmen und
Mauerwerk

Typ 4 Holz-Flügelfenster in UG
(bauzeitlich)

Typ kommt nur 1x im Flur des UG vor:

Asbest in Scheibenkitt

Typ 5 Fenster-Türen-Element
(bauzeitlich)

Alle: Asbest in Fugenmasse zwischen Rahmen und
Mauerwerk, Asbest in Scheibenkitt, Asbest in grauen
Platteneinsätzen

Typ 6 Fenster-Türen-Element
(Umbau 1990er)

Keine Gefahrstoffe nachweisbar

Typ 7 Kunststofffenster, außen
silbern lackiert (Umbau
1990er)

Keine Gefahrstoffe nachweisbar

Typ 8 Fenster-Türen-Element,
grün, innen (Umbau 1990er)

Keine Gefahrstoffe nachweisbar

Anmerkung: Der Befund zur Asbesthaltigkeit der Fugenmasse zwischen Rahmen und
Mauerwerk/ Beton bei Typ 5 basiert auf einer exemplarischen Untersuchung. Zur Ergebnis-
absicherung und zur Überprüfung, ob dies für alle bauzeitlichen Fenster-Türen-Elemente gilt,
sollten weitere Untersuchungen stattfinden.

Infolge der Typisierung der Fenster und den jeweils aufgefundenen Gefahrstoffen sind in den
folgenden Lageplänen die Anforderungen an den Rückbau der Fenstertypen zusammen-
gefasst:
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