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Gewasser 1. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie Anlage 1
Datum: 28.09.2022, G1 h 474 133 0002 :

1 Vorhabenstrager
Die Aisch (zur Régnitz) ist im Vorhabensbereich ein Gewdsser 1. Ordnung.

Trager des Vorhabens ist nach Art. 54 Abs. 1i. V. m. Art. 43 Abs. 1 Ziff. 2 BayWG der Freistaat Bayern.

2 Zweck des Vorhabens ,
Die vorliegende Studie beinhaltet technische MaRnahmen zum Schutz der Gemeinde Hallerndorf, mit
dem Hauptort Hallerndorf sowie den Ortsteilen Schlammersdorf, Willersdorf und Haid, vor einem
hundertjahrlichen Hochwasser der Aisch. '

Derzeit besteht fiir die betroffenen Ortsteile der Gemeinde Hallerndorf kein Hochwasserschutz. Ein
Schutz gegen ein 100-jahrliches Hochwasserereignis wird gemdR den Vorgaben des
Landesentwicklungsprogramms des Freistaates Bayern (in Kraft getreten am 1. September 2006 mit
Verordnung vom 8. August 2006) grundsatzlich als MaRBstab fir die Bemessung von
Hochwasserschutzanlagen zu Grunde gelegt.

Um die Vergleichbarkeit mit anderen Basisstudien fiir eine Priorisierung zu wahren, werden
Kostenansatze gewahlt, die die aktuellen Preissteigerungen nicht beriicksichtigen.

3 Bestehende Verhaltnisse

3.1 Lage des Vorhabens

Die Gemeinde Hallerndorf liegt im oberfrankischen Landkreis Forchheim, im Mindungsbereich der
Aisch, der auch als ,Unterer Aischgrund” bezeichnet wird. Im Talraum der Aisch verlduft die Bebauung
der Ortsteile Trailsdorf, Schlammersdorf, Hallerndorf, Willersdorf und Haid entlang des Gewassers. Die
Vorlander sind durchgehend beidseitig bebaut, meist direkt bis an das Gewisser heran. Innerhalb des
Talraumes der Aisch verlauft zudem die StaatsstraRe St 2264.

3.2 Situation bei Hochwasser .
Das Hochwassergeschehen in der Gemeinde Hallerndorf ist durch die Aisch und ihre Zufliisse gepragt.
In den Ortsteilen Trailsdorf und Schlammersdorf wirkt sich zusatzlich der Riickstau aus der Regnitz in
die Aisch aus. Der Gemeindeteil Trailsdorf ist von Uberschwemmungen jedoch nicht bzw. so gering
betroffen, dass er hier im Weiteren nicht behandelt wird.

Das Abflussereignis HQs mit 95 m3/s kann als der Abfluss angesehen werden, bei dem es bereits
Ausuferungen gibt, aber noch keine Siedlungsbereiche betroffen sind. Bei HQioo werden
Uberflutungshdhen bis zu 1,50 m im bebauten Gebiet erreicht und eine Siedlungsfliche von ca. 7 ha
Uberflutet. Dementsprechend sind MaRnahmen entlang der Aisch zu ergreifen, um .den
Hochwasserschutz zu gewahrleisten.
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Datum: 28.09.2022, G1 h 474 133 0002 . :

4 Hydrologische Daten

4.1 Uberschwemmungsgebiet .
Das Uberschwemmungsgebiet der Aisch wurde von Flkm 0,0 bis Flkm 14,0 im Jahr 2000 auf Grundlage
einer eindimensionalen Wasserspiegelberechnung amtlich festgesetzt.

Mit dem Modell aus 2014 wurde durch das WWA Niirnberg eine neue Berechnung durchgefiihrt.
Folgende Darstellung zeigt die berechnete Uberschwemmungssituation bei HQioo im
Vorhabensbereich: '

o P
! o T

4.2 Vorhandene Berechnungsmodelle

Die maRgeblichen Bemessungswasserstinde wurden mit Hilfe einer zweidimensionalen, stationiren
Wasserspiegellagen-Berechnung auf Grundlage eines hundertjdhrlichen Hochwasserereignisses
ermittelt. '

GemaR der mit Schreiben vom 29.11.2004 eingefiihrten Verwaltungsvorschrift zur ,Bemessung von
‘Hochwasserschutzeinrichtungen; Beriicksichtigung von moglichen Klimadnderungen®, Az. 54-U4429.0-
03- i i i V_Nr. 54c-U4429.0-2004 -33 vom
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26.11.2007 unbefristet gilt, ist zur Beriicksichtigung der Einflisse des Klimawandels auf die
Hochwasserereignisse auf den HQ100-Abfluss ein Klimaanderungsfaktor von 15 % aufzuschlagen.
Daraus ergibt sich normalerweise der Bemessungshochwasserstand, der bei der Dimensionierung der
Hochwasserschutzanlagen heranzuziehen ist.

Laut Handlungsanleitung zur Prioritatenreihung von MaRnahmen an Gewisser | wird der
Klimazuschlag fiir die Vergleichbarkeit der MaRnahmen im Rahmen von Basisstudien jedoch nicht
beriicksichtigt.

4.3 Abflusswerte
Die Bemessung der Hochwasserschutzanlagen basiert auf folgenden Werten:

Abflusswerte an der Laufermihle/Aisch:
(vom 26.05.2006)

Ae =955,2 km?
HQ: =58 m3/s
HQs =95 m3/s
HQ20 - =155m?/s
HQso =200 m3/s
HQuo00 =250 m3/s

HQio0+15% = 287,5 m3/s

5 Artund Umfang des Vorhabens

5.1 Allgemeines

Gemal Handlungsanleitung miissen fur die Priorisierung die technischen SchutzmaRnahmen fiir in sich
abgeschlossene Einzelpolder betrachtet werden. Die Studie fiir die Gemeinde Hallerndorf ist daher so
aufgebaut, dass innerhalb des Vorhabenskennzeichens der GesamtmaBnahme die betroffenen
Ortsteile jeweils als Einzelpolder beriicksichtigt werden.

RiickhaltemaBnahmen an der Aisch sind nicht geplant. Planungen zur Riickhaltung an Nebengewéssern
der Aisch sind ebenfalls nicht bekannt und hatten auch nicht die Dimensionen, Hallerndorf frei von
Aischhochwassern zu legen. Daher missen zum Schutz des Siedlungsbereichs entlang der Aisch
Mauern und Deiche errichtet sowie ObjektschutzmaBnahmen durchgefiihrt werden.
MaRnahmenbedingt sind auch Anpassungen der Binnenentwésserung erforderlich.

Der Ortsteil Schlammersdorf ist sowohl von Hochwasserereignissen der Aisch als auch der Regnitz —
hervorgerufen durch Riickstau — betroffen. Eine Uberlegung ist daher auch, die Wasserstinde der
BundeswasserstraBe Main-Donau-Kanal so zu steuern, dass durch Offnen des Wehrs Neuses im
Vorlauf sowie durch Erh6hung der Ableitungsmenge iiber den Kanal bei Regnitzhochwasser die Welle
so gekappt wird, dass eine VergleichmaRigung und Verringerung des Wasserspiegels im Regnitzbett
entstehen. Dieses Procedere widre auch im Fall eines Aischhochwassers denkbar. Durch die
Optimierung der Steuerung soll die Aufnahmekapazitit besser genutzt werden, um die
Riickstauproblematik in Schlammersdorf zu entscharfen. Hierzu wurde ein erstes Gesprach mit der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bereits gefiihrt und seitens der WSA grundsitzliche Offenheit fiir

-
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das Thema signalisiert. Da hierzu noch eine Reihe vertiefender Untersuchungen notwendig sind und
aufgrund der Komplexitit des Sachverhaltes wird im Rahmen der vorliegenden Studie jedoch nicht
naher darauf eingegangen.

5.2 Ortsteil Haid

5.2.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis wird der siiddstliche Ortsteil iiberschwemmt, dabei
sind im Wesentlichen 7 Grundstiicke betroffen.

a) Deiche

Es wird ein Deich auf einer Gesamtlange von 490 m errichtet. Die Deichhdhe ergibt sich auf Grundlage
des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuziiglich ca. 70 cm Freibord. Die daraus resultierende
‘landseitige Deichhéhe (Deichh6he iiber Geldnde) betrégt bis zu 1,70 m, im Durchschnitt etwa 1,50 m.

b) Mauern

Die bestehenden Mauern der Grundstiickseinfriedungen weisen teilweise fiir den erforderlichen
Schutzgrad eine zu geringe Hohe auf. Da zudem die Griindung der betreffenden Mauern unbekannt
ist, kann nicht von einer Erh6hung und einer Umriistung in Hochwasserschutzmauern ausgegangen
werden. Daher wird wasserseitig vor die vorhandenen Mauern der Deichkdrper errichtet.

c) Wegebau

Der neue Deich erhilt gem&R Deichbaurichtlinien einen Hinterweg zu Zwecken der Deichunterhaltung
bzw. —verteidigung. Im siidlichen Bereich kann dazu der bereits vorhandene Weg genutzt werden. Auf
210 m ist ein neuer Weg zu bauen.

d) Binnenentwdsserung.

Der durch die Eindeichung entstandene Binnenpolder muss mittels Sickerleitung und Schépfwerk
entwadssert werden.

e) Spartenanpassungen

Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschatzung beriicksichtigt.
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.53 Oftsteil\/\/iliersdorf

5.3.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis wird ein Teil des Ortskerns tiberflutet: das Wasser
staut sich tiber 250 m entlang des verrohrten Stockgassegrabens zuriick in den Ortskern, dabei sind
im Wesentlichen 13 Grundstiicke betroffen. Weiter stromabwarts wird ein landwirtschaftlicher
Betrieb teilweise iiberflutet. Im weiteren Verlauf staut die Aisch tUber einen Graben zuriick und es
kommt zu einer Uberschwemmung eines bebauten Grundstiickes. Weiter stromabwirts reicht die
Uberschwemmungsgrenze bis an die bebauten Grundstiicke, Gebaude sind jedoch nicht betroffen.

a) Deiché

Es wird ein Deich auf einer Gesamtlange von 400 m errichtet. Die DeichhGhe ergibt sich auf Grundlage
des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuziiglich ca. 70 cm Freibord. Die daraus resultierende
landseitige Deichhdhe (Deichhohe (iber Gelande) betrdgt etwa 1,50 m. Ein Anwesen oberhalb der
Briicke kann mittels ObjektschutzmaRnahmen geschiitzt werden.

b) Mauern

Die bestehenden Ufermauern weisen teilweise fiir den erforderlichen Schutzgrad eine zu geringe Héhe
auf. Da zudem die Griindung der betreffenden Mauern unbekannt ist, kann nicht von einer Erhéhung
ausgegangen werden. Insgesamt miissen etwa 265 m neue Hochwasserschutzmauer erstellt werden
(ober- und unterstromig der Aischbriicke). Die erforderliche landseitige Mauerhéhe betrigt unter
Beriicksichtigung eines Mindestfreibords von 50 cm bis zu 2,40 m, im Mittel etwa 1,50 m.

c) Wegebau

Etwa 210 m Deichhinterweg miissen neu geschaffen werden, im weiteren Verlauf kann eine
vorhandene Strafle auf etwa 280 m als Deichhinterweg genutzt werden.

d) Binnenentwasserung

Durch die geplanten HochwasserschutzmaBnahmen sind Anpassungen der Binnenentwisserung
erforderlich. Der durch die Eindeichung und Mauereinfassung entstandene Binnenpolder muss mittels
Sickerleitung und Schopfwerk entwéssert werden. Der Auslauf des Stockgassegrabens muss mit einem
Absperrschiitz versehen werden. Bei Aischhochwasser muss der Graben tber das zu errichtende
Pumpwerk entwassern.

e) Spartenanpassungen

Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschitzung beriicksichtigt.
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5.4 Hauptort Hallerndorf
5.4.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis wird linksufrig die StraBe ,,Am Mihlberg”
Uberschwemmt, wobei drei Wohngebiude betroffen sind. Das Uberschwemmungsgebiet breitet sich
vor allem im rechten Vorland der Aisch aus. Hier befindet sich in Insellage ein Siedlungsteil, die
»Forchheimer StraRe”, in dem zwar nicht alle Wohnhé&user gleichermaRen von Uberschwemmung
betroffen sind, der jedoch praktisch abgeschnitten ist. Eine Fluchtméglichkeit ist weder tiber die
Aischbriicke in Richtung Ortsmitte noch (iber die Forchheimer StraRe in Richtung St2264 gegeben.

a) Deiche

Es wird ein Deich auf einer Gesamtlange von 444 m errichtet. Die DeichhGhe ergibt sich auf Grundlage
des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuziiglich ca. 70 cm Freibord. Die daraus resultierende
landseitige Deichhdhe (Deichhéhe iiber Gelande) betrégt bis zu 1,50 m.

b) Mauern

Linksufrig wird eine etwa 135 m lange und 1,50 m hohe Hochwasserschutzmauer errichtet. Rechts
werden aufgrund beengter Verhéltnisse Mauern auf einer Lange von insgesamt 348 m erforderlich mit
Hohen zwischen 80 cm und 1,20 m, wobei ein Freibord von 50 cm beriicksichtigt wird.

c) Wegebau

Um die Zuganglichkeit der Hochwasserschutzanlagen, insbesondere der Deiche, zu
Unterhaltungszwecken zu gewabhrleisten, sind auf einer Lange von ca. 440 m entsprechende Wege
eingeplant, davon kann ein bereits bestehender Weg mit 82 m Liange genutzt werden.

d) Dammbalkenverschliisse / Objektschutz

Die Hohenlage der Forchheimer StralRe ortsauswaérts reicht nicht aus, um eine hochwassersichere
Anbindung von Deich bzw. Mauer herzustellen. Fiir die StraBe muss daher ein mobiles Element
vorgesehen werden, welches im Ernstfall eine Flutung des Polders verhindert.

e) Binnenentwasserung

Durch die geplanten HochwasserschutzmafRnahmen sind Anpassungen der Binnenentwdsserung
erforderlich. Der durch die Eindeichung und Mauereinfassung entstandene Binnenpolder muss mittels
Sickerleitung und Schépfwerk entwassert werden.

f) Spartenanpassungen
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Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschatzung beriicksichtigt.

5.5 Ortsteil Schlammersdorf

5.5.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjdhrlichen Hochwasserereignis wird der nérdliche Ortsteil tiberschwemmt, dabei
sind im Wesentlichen 20 Grundstiicke betroffen.

a) Deiche

Im Anschluss an die Aischbriicke wird ein 160 m langer Deich errichtet (evtl. Riicklaufdeich). Die
Deichhdhe ergibt sich auf Grundlage des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuziiglich ca. 70 cm
Freibord. Die daraus resultierende landseitige Deichhohe (Deichhdhe iiber Geldnde) betrigt bis zu 2,20
m Uber Geldnde, im Mittel etwa 1,50 m. Ein weiterer 110 m langer Riicklaufdeich (Héhe bis etwa 1,40)
verhindert den Riickstau von unterhalb.

b) Mauern

Eine 17 m lange Mauer, etwa 80 cm hoch, wird als Ubergang zwischen Deich und hochwasserfreier
Grundstiicksmauer entlang der FriedensstraRe errichtet.

c) Wegebau

Um die Zuganglichkeit der Hochwasserschutzanlagen zu Unterhaltungszwecken zu gewihrleisten, sind
auf einer Lange von ca. 270 m entsprechende Wege zu bauen.

d) Binnenentwdsserung

Durch die geplanten Hochwasserschutzmafnahmen sind Anpassungen der Binnenentwisserung
erforderlich. Der durch die Eindeichung entstandene Binnenpolder muss mittels Sickerleitung und
Schopfwerk entwdssert werden.

e) Spartenanpassungen

Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschatzung beriicksichtigt.
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6 Auswirkungen des Vorhabens

6.1 Uberschwemmungsgebiete

Nach Fertigstellung der HochwasserschutzmaRnahmen werden sich die Uberschwemmungsgrenzen
verdndern. Die neuen Ubérschwemmungsgrenzen werden im Rahmen  der Fortschreibung zur
Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes eingebracht.

6.2 Naturschutz
Die Planungen greifen weder in Natura2000-Gebiete noch in Naturschutz- oder
Landschaftsschutzgebiete ein, stellenweise grenzen sie an Vogelschutzgebiete an.

6.3 Offentliche Sicherheit und Verkehr
An der bestehenden Verkehrsfilhrung dndert sich im Zuge der MaRnahmen grundsitzlich nichts
Wesentliches. Im Zuge der BaumaRnahmen ist mit Verkehrsbeeintrichtigungen zu rechnen.

7 Baukosten ,
GemaR der Kostenschatzung in Anlage 9.1 liegen die Gesamtkosten, brutto, jeweils bei:

Ortsteil Gesamtkosten, brutto
Haid 1.000.000,00 €
Willersdorf 1.725.000,00 €
Hallerndorf 2.550.000,00 €
Schlammersdorf 870.000,00 €

8 Gewichteter Kosten-Wirkungs-Faktor (gKWF)
Folgende gKkWF-Werte und Prioritatsklassen ergeben sich gemaR Anlage 9.2:

Ortsteil gKWF Prioritatsklasse
Haid . 0,7 5
Willersdorf 0,8 5
Hallerndorf 0,8 ' 5
Schlammersdorf 1,7 4

9 Kostenanteil fur die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

GemadR UMS Nr. 56b-U4440-2008/18-1 vom 29.04.2008 sind die Kosten der Vorhabensteile, die im
MaRnahmenkatalog Hydromorphologie (MHK) enthalten sind, ins Verhiltnis zu den Gesamtkosten des
Vorhabens zu setzen, was dann dem sogenannten , Oko-Anteil“ entspricht.
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Hallerndorf, Basisstudie
0002

Anlage 1

Die Kosten und Prozentsitze (Oko-Anteil) fiir landschaftspflegerische AuBenanlagen und MaRnahmen

stellen sich wie folgt dar:

Ortsteil Summe Oko-Anteil, brutto Prozentanteil
Haid 30.000,00 € 3%
Willersdorf 30.000,00 € 1,7%
Hallerndorf 30.000,00 € 1,2%
Schlammersdorf 48.000,00 € 5,5%

10 Haushaltsrechtliche Zuordnung
Aufgrund der ermittelten Prioritaten (3 Ortsteile mit Prioritdt 5, 1 Ortsteil mit Prioritit 4) werden die
einzelnen Basisstudien zu einer Basisstudie Hallerndorf zusammengefasst. Um eine Eingabe in BayIFS
zu ermoglichen, werden hierzu auch die Kosten und Leistungen der Basisstudien addiert:

Gemeinde Gesamtkosten Oko-Anteil
Hallerndorf, gesamt 6.145.000,00 € i.M. 2,2%
Geschiitzte Einwohner Geschiitzte Fliche HWS-Deiche HWS-Mauern
158 0,07 km? 1.604 m 620 m

Kronach, den 28.09.2022

Wasserwirtschaftsamt Kronach
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